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Dimensiones / requisitos técnicos

A
Pantalla protectora tejado

B
Muro protector

D
Muro protector de tejado

DK
Muro de retención

E F FIN UK
Barandilla protectora

GR I IRL L
Muro protector de tejado

NL P S

Ejecución como
y con

• tablas

• redes

• planchas completas

• barandilla de protección
con travesaño más otro
travesaño en contacto
con el piso

• redes de alambre

• Bastidor con malla

• Bastidores con redes

Elementos de sistema
dependiendo del
fabricante

• Bastidores con malla

• Bastidores con redes

Posible mediante

• mallas

• redes

Suficiente
dimensionamiento (para
una carga ≥ 1 kN)
(en el caso menos
favorable)

• protección lateral, de
tres piezas, de tubos de
andamios como barrera
directamente en el
canalón

• rejilla de protección
lateral, con tabla de
borde y travesaño de
barandilla sin travesaño
intermedio

• tablas

• tablones

• redes

• Bastidores con mallas

• Bastidores con redes

Bastidores con mallas No está determinado

Dimensiones

• Altura constructiva ≥ 0,80 m Planchas completas,
rejillas protectoras,
barandilla de protección

≥ 1,0 m ≤ 1,20 m

≥ 1,0 m ≥ 1,0 m ≥ 1,0 m ≥ 0,91 m ≥ 1,0 m ≥ 1,0 m ≥ 1,0 m ≥ 1,0 m

• Anchura Sin indicaciones Sin indicaciones Sin indicaciones Elementos de sistema
dependiendo del
fabricante

Sin indicaciones Sin indicaciones Sin indicaciones Sin indicaciones

• Abertura de malla en
mallas / redes

≤ 10 cm Sin indicaciones ≤ 10 cm Elementos de sistema
dependiendo del
fabricante

≤ 10 cm Sin indicaciones ≤ 10 cm ≤ 10 cm ≤ 10 cm Sin indicaciones Sin determinaciones

• Ángulo entre superficie
de tejado y muro
protector de tejado

≤ 90° Sin indicaciones ≤ 90° Entre 80° y 90° ≤ 90° ≤ 90° ≤ 90° Siempre a plomo con la
horizontal

≤ 90° ≤ 90° Sin determinaciones

• Altura del borde
superior del muro
protector de tejado por
encima de la superficie
del tejado

≥ 0,60 m

(en ángulo recto con la
superficie de tejado)

Sin indicaciones ≥ 0,80 m

(en ángulo recto con la
superficie de tejado)

≥ 1,0 m A plomo
≥ 1,0 m

≥ 1,0 m altura efectiva Sin indicaciones Sin indicaciones ≥ 0,80 m

(en ángulo recto a la
superficie del tejado)

≥ 1,0 m Sin determinaciones

• Sobrante lateral en los
lugares de trabajo que
se han de asegurar

≥ 2,0 m Sin indicaciones ≥ 1,0 m ≥ 2,0 m Sin indicaciones Sin indicaciones Montar siempre en todo el
ancho del tejado

≥ 1,0 m (≥ 2,0 m) ≥ 2,0 m Sin determinaciones

• Distancia a plomo entre
el lugar de trabajo y
base del muro protector
de tejado

Sin indicaciones Sin indicaciones 5,0 m máx. con una
inclinación ≥ 45°

• máx. 5,0 m con una
inclinación ≥ 34°

• máx. 2,0 m con una
inclinación ≥ 60°

Sin indicaciones Con una inclinación de
tejado ≥ 30° utilizar PSA
para prevenir una caída
de altura

máx. 5,0 m con una
inclinación ≥ 45°

≤ 2,50 m Sin determinaciones

• Fijación / anclaje de los
muros protectores de
tejado

En componentes
constructivos con
capacidad de soporte (por
ej. cabios)

Sin indicaciones • como mínimo 2
soportes de pared
protectora por cada
gancho de tejado de
seguridad (según EN
517)
en componentes
constructivos con
capacidad de soporte
suficiente
(por ej. cabios)

• en ganchos de tejado
de seguridad (si se
comprueban para ello
los muros protectores),
distancia máxima de
ganchos ≤ 1,80 m

• no colocar en
canalones

Elementos de sistema
dependiendo del
fabricante

Según indicaciones del
fabricante

Suficiente
dimensionamiento (para
una carga ≥ 1 kN)

[en el caso menos
favorable, en relación con
el sistema completo
(punto más débil)]

Según requerimientos
estáticos, al ser posible,

• clavar

• a tizón

• atornillar

• como mínimo 2
soportes de muro
protector de tejado y
ganchos de andamio
en cabios con suficiente
capacidad de soporte

• en ganchos de tejado
de seguridad (si se
comprueban para ello
los muros protectores)

• no colocar en
canalones

Con suficiente capacidad
de carga

Sin determinaciones


